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Asemakaavamerkinnat ja -méaraykset:

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lahivirkistysalue.
Luonnontilaisen kaltaisen noron ympariston (luo-1) laheisyydessa ja ylajuoksun
reunakasvillisuuden toimenpiteissé on huomioitava vesiolosuhteiden vaaliminen.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kunnanosan numero.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.
Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa jatevesipumppaamon tai muita kunnallisteknisié
rakennuksia.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

[stutettava alueen osa.

Tontin osa, jolla kayttdkelpoinen kasvillisuus on sailytettavé, lisaksi alueelle on istutettava puita ja
pensaita niin, etté ne olevan puuston kanssa muodostavat tiiviin nékdsuojavydhykkeen, aluetta on
hoidettava pysyvasti niin, ettei sen metséinen luonne muutu. Pihatoimintojen sijoittaminen alueelle
on kielletty.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu katualue.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan 0sa, jonka kohdalta ei saa jérjestaa ajoneuvoliittymé&a.

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa pilaantumattomia ylijg@mamaita maisemoimalla ne
osaksi ymparistoa.
Maisemavallin korkeus saa olla korkeintaan 3 metrid maanpinnasta ja kaltevuus korkeintaan 1:3.

Muu kulttuuriperintékohde.
Rauteela; historiallisen kellarikuopan jaédnnokset. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee
neuvotella alueellisen vastuumuseon kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue. Alueella sijaitsee vesilain mukainen
luonnontilaisen kaltainen noro ja tihkupinta seka luonnontilainen Iahde. Luonnontilan
vaarantaminen on kielletty.

Ohjeellinen alueen osa, joka on varattu hulevesien kasittelyé ja viivytysrakenteita varten.

Hulevesipainannetta tai johtoa varten varattu alueen osa.

Hulevesien paavirtausreitti.

YLEISET MAARAYKSET

Korttelit 1658, 1660-1662, 1664, 1666 ja kortteli 1665 tontit 1-3: Tonttien pihan oleskelualueet tulee
sijoittaa likennemelulta suojaan rakennusten sijoittelulla ja/tai melusuoja-aidalla Nostavantien
suuntaan.

Alueen pohjavesiolosuhteet ja paikoin esiintyva paineellinen pohjavesi on huomioitava
suunnittelussa ja maanmuokkaust6issa. Perustaminen tulee suunnitella ja
painaumakayttaytyminen tulee arvioida rakennuskohtaisten pohjatutkimusten perusteella ja
rakentamisen aiheuttamien kuormien perusteella.

Hulevesié tulee viivyttaa ja kiintoaines tulee poistaa ennen hulevesien johtamista
hulevesiverkostoon tai kortteleissa 1673, 1674, 1676 ja 1669 lahivirkistysalueen ojiin. Yleisten
alueiden hulevesirakenteet on rakennettava aluetta toteutettaessa. Ennen rakentamis- ja
infrahankkeiden aloittamista tulee tehda tyémaavesien hallintasuunnitelma. AO-tonteille tulee
varata vahintdan yhden kuutiometrin kokoinen ja AP-tonteille vahintaan kahden kuutiometrin
kokoinen hulevesien viivytysrakenne.

Kellareiden rakentaminen on kielletty. Tarkemman rakennuskohtaisen pohjatutkimuksen
perusteella kellareiden rakentamista voidaan harkita korttelin 1665 tonteilla 1-3, korttelin 1667
tonteilla 1-3 ja korttelin 1672 tontilla 5.

Uudis- ja korjausrakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.

Rakennusten etéisyyden on oltava vahint&déan 4 metria rakennuspaikan rajasta.

AP- ja AO-tonteilla on varattava autopaikkoja vahintdan 2ap/asunto.

Nostavan (13) kunnanosan tiloja

3:64, 14:163, 14:164, 14:165 seka 14:166, ja osaa tiloista 1:54, 3:44, 3:70, 14:173 seka

98-895-2-20 koskeva asemakaava.

Asemakaavalla muodostuu Nostavan (13) kunnanosan korttelit 1658-1677,
lahivirkistys-, suojaviher-, seka katualueita.

Kasittelyvaiheet

Hollolan kunta
Elinvoiman palvelualue

14.10.2023
16.10.-14.11.2023
1. Luonnos nahtavilla 26.8.-24.9.2024

; ireilletulo
OAS néhtavilla

2. luonnos nahtavila  16.4.-15.5.2026 Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Ehdotus nahtavilla XX

EHDOTUS

Valtuusto hyvaksynyt XX

Hollolassa 7.8.2026

Pohjakartta tayttad kaavoitusmittausasetuksen
328/2014 vaatimukset.

kaavaittaja Sini Utriainen

Hollolassa

kaavoitus- ja maankayttopaallikkd llkka Korhonen

Mittakaava Dnro Lainvoimainen

1:2000 HOL 2023-323

Hyvaksytty

Kaavatunnus

098 13-271




